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➔ zurück zur Produktübersicht

Probenehmer

Automatischer Probenehmer
Im Zuge der strengeren Qualitätskontrolle ist eine vollständig repräsentative
Probeentnahme während des Produktionsprozesses, vor dem Befüllen eines
Behältnisses oder dem endgültigen Verpacken eines Mediums mehr
erforderlich denn je.
Eigenbauten, pneumatische Hubzylinder oder herkömmliche Schnecken
bedeuten für Sie nur Ärger, da sie schwer zu reinigen, schadensanfällig und
für Sterilbereiche unzulänglich sind.

Der automatische Probenehmer erlöst Sie von den Qualen:
Flanschen Sie binnen Minuten an einer Fallrohrleitung, einer Rutsche oder einem Behälter an. Er entnimmt
kontinuierlich oder stichprobenartig pulverförmige Medien und Granulate automatisch und ohne den Prozess zu
unterbrechen. Die Probeentnahme ist repräsentativ und Ihre Qualitätssicherung ist perfekt!

Vorteile

Optimale Produkt-Qualitätskontrolle durch repräsentative Probeentnahme
Quick-Clean-Technik - in 4 Sekunden reinigen Sie Schnecke und Entnahmerohr
Pneumatikmotor = wartungsfrei, problemloser Einsatz in Ex-Bereichen
Auch als semi-permanente Einheit (mit Tri-Clamp- oder Schraubanschlüssen) für Einsatz an
verschiedenen Entnahmestellen

 

Portabler Probenehmer
Bereits beim Wareneingang ist es für Sie wichtig, die Produktqualität zu
prüfen. Mit Schaufeln kommen Sie nicht überall hin und können auch keine
Querschnittsproben entnehmen. Herkömmliche Stechlanzen mit
Akkuschraubern sind entweder zu schwach oder zu unhandlich oder beides.
Der portable Probenehmer bietet die cleverste Lösung!

Mit ihm entnehmen Sie schnell und unkompliziert Proben und Muster aus Tüten, Säcken, Gebinden, Fässern,
IBC, BigBags, Containern, LKW, Silos, ...
Sie führen die Lanze einfach in das Behältnis ein. Das Pulver oder Granulat wird dann über die innenliegende
Schnecke (im Rechstlauf) heraus gefördert. Eine hochleistungsfähige 12 V-Antriebseinheit sorgt für ein sattes
Drehmoment. Sie ist über eine Schnellverschluss-Kupplung mit der Lanze/Schnecke verbunden.
Sie können die Lanze blitzschnell vom Antrieb trennen, die Schecke eben herausziehen und perfekt reinigen.
Eine grobe Reinigung wird während des Betriebs durch Linkslaufen des Antriebes erzielt.

Vorteile

Praktisch ... durch den spitzen Öffnungswinkel der Lanze
Stressfrei ... durch trichterförmigen Ablauf
Motivierend  ... durch die verbesserte Ergonomie der Antriebseinheit
Blitzschnell gereinigt ... durch den abkippbaren Kupplungs-Schnellevrschluss
Schnell ... durch die 12 V-Antriebseinheit mit Power-Akku
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